Art Clay Silver hasznalati utmutaté

K6szonjlik, hogy az Art Clay Silver terméket valasztotta
Kérjuk, hasznalat el6tt olvassa at figyelmesen ezt a tajékoztatot.

Vigyazzon, nehogy megégesse magat a forré gyurmaval szaritaskor, égetés kdzben
vagy utan.

Ezt a terméket gyermekektdl elzart helyen tarolja!

Ha ez a termék barmi modon a szemébe, vagy szajaba kerlilne, Oblitse azt ki b6 vizzel
és konzultaljon orvosaval.

Termék tulajdonsagok:

Az Art Clay Silver tiszta ezlstbdl valamint kétéanyagbdl és vizbdl all.

A kotGanyag teljesen veszélytelen .Egetés soran az ezlist anyag megszilardul, a
kétéanyag pedig ami szenet, hidrogént és oxigént tartalmaz, veszélytelen carbon dioxid
formajaban elgazosodik.

Ez a termék az égetés soran tiszta ezlst lesz.

A gyurma specialis tulajdonsaga lehet6vé teszi a termék liveggel, porcelannal, illetve
keramiaval valé kombinalasat, illetve egyltt égethets sterling ezist alkotdrészekkel,
dréttal.

(Hasznaljon SV925 vagy magasabb mindségii ezistot. Egetési idének

30 percet javaslunk.) Ne égesse forrasztott ezlisttel, mert a forrasztasi hOmérséklet
alacsonyabb, mint az égetési h6mérséklet.

Instrukciok:

Ez a termék vizes bazisu. Ha megmunkalas kézben a gyurma szaradna, adjon hozza par
csepp vizet és gyurja at jol. Mindig csak a sziikséges mennyiséget vegye ki a
csomagolasbdl. Helyezze a maradékokat vissza a termék zacskéjaba (vagy Iégmentesen
zaro tégelybe) zarja le, hogy megovija a kiszaradastdl. Ne hasznaljon gumigylrlt, hogy a
gyurmat zacskoba téve lezarja azt, mert elszinez6dhet a gyurma. A fecskend@s pasztat
kicsomagolas utan még akkor is helyezze csorrel lefelé egy pohar vizbe, ha nem azonnal
hasznalja. Ugyan igy jarjon el a munka végeztével, ha mar nem hasznalja a pasztat.
Repedést okozhat a targyon, ha az égetéskor nem teljesen szaraz. Némely kemence nem
a valds hémérsékletet mutatja a kijelzén. Mivel tudjuk, hogy az ezist 961°C-on olvad,
javasoljuk, hogy az égetési hofok ne Iépje tul a 900°C-ot.

Ne hajlitsa a kiégetett targyat nem indokolt erével. Tarolja a terméket beltérben, ne
tegye ki direkt napfénynek. Ne tarolja hltdszekrényben!

Ha az original csomagolast felbontotta, hasznalja fel a terméket révid idon beldl.

Utmutatok:

Formazas:

Vegye ki a szilkséges mennyiséget a csomagolasbdl. Ha a gyurma nem friss, vagy friss,
de kicsit keménynek tlnik, tegye mlanyag (folpack) folidaba, és révid ideig gyurja at,
hogy puhitsa. Mivel a gyurma égetéskor 8-9%-ot zsugorodik, készitse a format kicsit
nagyobbra, mint a kész targyat szeretné.

Feltétlen sziikséges a gyurmat tokéletesen kiszaritani, tehat szaritsa a kovetkezé maodon:
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Hajszaritoval: 10-15 perc (1200W-os szaritonal)

Helyezze a szaritét kb. 5-10 cm-re a targytol.
Gyumolcsaszald: minimum 10 perc 60°C-on.

Sutében: minimum 10 perc 180°C-on.

F6z6lapon: 150°C-on min.10 perc.

Kemencében: min. 10 perc 150°C-on

Természetes szaradas: minimum 24 6ra szobahémérsékleten.



Kiégeteés kemencében:

Egetéshez helyezze a targyat hideg, vagy meleg kemencébe (300°C alatt).
Biztonsagosabb hideg kemencével kezdeni. Hagyjon legalabb 15 percet, hogy a kemence
elérje az égetési hOmérsékletet. A harom megadott hdmérséklet barmelyikét valaszthatja
és a bekezdés alatt feltiintetett ideig tartsa. Ha mas termékkel egyutt égeti, ko, liveg,
stb., nézzen utana az annak megfelel6 hdmérsékletnek és idének, s az id6tartamot e
szerint valassza.

Ha tobb targyat éget egyszerre, bizonyosodjon meg arrdl, hogy a targyak nem érnek
Ossze.

650°C égetési id6 30 perc
700°C égetési id6 15 perc
750°C égetési id6 10 perc
780°C (vagy e felett) az égetési id6 5 perc

Kiégetés gaztlizhelyen:

A rozsdamentes anyagbdl készilt racsot helyezze a gazégore, a langot gyujtsa meg. Kis
id6 mulva a racson egy vorosen izz6 korgylrd jelenik meg. A gazlangot oltsa el és
helyezze a targyat a korgylirl vonalara (nem a kdzepére). Ismét gyljtsa meg a
gazlangot és égesse a targyat 5 percig. Az égetés alatt a targy vordsen izzik.

Egetés utan hagyjuk teljesen kihdlni.

Kiégetés kis kézi gazégovel:

A kis kézi ég6 kisméretl targyak égetésére alkalmas, az égetési folyamat néhany percig
tart. A lang hémérséklete nagyon nagy, az ezlst megolvadhat, ezért fontos, hogy az ég6t
a megfelel6 tavolsagban tartsuk.

Az égetés menete:

- A kész targyat t(izallo alapra helyezzik, majd a kézi égbvel egyenletesen felmelegitjlik.
- Amikor a targy elkezd narancssarga szinben izzani, folytassa az égetést még masfél-két
percig ugy, hogy a lang 6-7 cm-re legyen a targytol.

- Kiégetés utan a leveg6én hagyja kihdlIni a targyat.

A kézi ég6 hasznalatanal nem keletkezik flist, ennek ellenére jol szell6z6 helyiségben
dolgozzon. Gy6z6djon meg arrdl, hogy éghet6 anyag nincs a kdzelben!

A kiégetett targy fellilete fehér lesz és matt, az ezlist kristalyosodasa miatt, de ez a réteg
lecsiszolhato rdla (drotkefével, polirozoval, smirgli papirral, reszelGvel, stb.).
Az elkészUlt targy 99,9 % tisztasagu ezist.

A készitett ezlst targyak Magyarorszagon kereskedelmi forgalomba csak fémijellel ellatva
kertlhetnek.

J6 szdérakozast!

Forgalmazza:

Glass Design Kft.

tel: 06 99 510 298
www.glass-design.hu

e-mail: glassdesign.kft@chello.hu



